Werbung, die haften bleibt!

Beschichtung von Druckbogen

Stand: Januar 2024

Papierformat:  min. 46 x 32 cm BB
max. 50 x 35 cm BB (Sonderformate sind nach Absprache maglich.)
(Die Breite Bahn ist als Laufrichtung Voraussetzung um lhre Bogen
beschichten zu kénnen!)

Grammatur: min. 80 g/gm; max. 200 g/gm
Papiersorte: Preprint Papier, ca. 30% Restfeuchte
z.B. weil3 - Soporset Preprint (Igepa-vph);

farbig - Rainbow (Papyrus); PlanoColor (Schneidersohne)

Druck/Farbe: Offset-Folienfarbe zur schnelleren Verarbeitung
kein Puder beim Druck verwenden

Verpackung: Plano-Tableaux oder auf Endformat geschnitten (lose im Karton)

Das Bodenblatt (Bilderdruck ca. 115 g/gm) wird maschinell eingeschossen.
Im Preis inbegriffen sind Blockstérken von 25, 50 und 100 Blatt.
(Blockstérken unter 25 Blatt missen separat angefragt werden.)

Gerne erstellen wir Ihnen ein Angebot.
Anfragen bitte an: vertriebT@moynd.de

Lieferzeiten nach Absprache.

Informationen zum richtigen Bogenaufbau finden Sie in beispielhafter Form auf der Folgeseite.
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Die Haftstreifen haben einen festen Abstand von 150 mm zueinander. Es werden immer 3
Haftstreifen auf einem Bogen, in Ausrichtung zur Bogenmitte, aufgetragen. Jeder der 3 Haft-
streifen hat eine Breite von ca. 40 mm.

Bitte senden Sie uns vor Druckbeginn immer ein Kontroll-PDF Ihrer Druckmontage.
Gern senden wir lhnen vorab ein Aufbauschema fur Ihr Haftnotizwunschformat und stehen
Ihnen beratend zur Seite.
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